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E.5 Biomasse / Bois énergie

E.5.1 ECHELLE THEORIQUE D’EXPLOITATION

Ce type de combustible peut étre utilisé a 2 échelles différentes :

= Par batiment : chaudiéeres a granulés pour les batiments a faible consommation
et a plaquettes forestiéres pour les batiments a forte consommation

= Collectif sur la ZAE : chaufferie centralisée + réseau de chaleur (plaquettes fores-
tieres ou déchets de bois moins nobles)

E.5.2 GISEMENT ET POTENTIEL

Bon potentiel.

La région Occitanie est la 2°™¢ région forestiére de France avec 2,7 millions d’hectares de forét,

soit 36% du territoire régional. Concernant la récolte de bois, elle se place en 5™ position avec

2,8 millions de m?3 récoltés (650 ktep/an). La capacité totale de livraison de bois déchiqueté de
I'Hérault est estimée a 12 600 T, dont 7550 T sous abri.

Les fournisseurs les plus proches sont listés dans le tableau ci-dessous.

Fournisseurs

La Forestiere
(Lavilledieu)

Environnement
Bois (Ales)
Barrascud
(Vendres)

Distance de . Taux d’humidité
Produits
Lunel (km) (%)
Plaquettes fores-
160 -~ <30
tieres

Plaquettes fores-

70 N Non renseigné
tieres
Blches de bois <23
190 . ]
Granulés de bois <10

Prix livré (HT)

25 a 33/ MAP
(métre cube appa-
rent)

Non renseigné

Non renseigné
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La solution de chaufferie bois par batiment est peu envisageable en raison du nombre impor-
tant de batiments, en effet cela nécessiterait d’avoir une chaufferie, un silo et une aire de livrai-
son par batiment. De plus la livraison du combustible serait contraignante : plusieurs poids-
lourds traverseraient la ZAE chaque jour.

La solution de chaufferie bois centralisée couplée avec la création d’un réseau de chaleur a
I’échelle de la ZEC compléte est envisageable mais impose quelques contraintes :

e La nécessité d’un apport tres fréquent (plusieurs camions par semaine) en matiere com-
bustible.

o On peut effectuer I'évaluation suivante : pour une chaufferie bois de 1.25 MW, il
faudra compter un approvisionnement annuel de 1300 tonnes de bois, ce qui
correspond a 65 camions de 20t par an, c’est-a-dire 1 camion par semaine envi-
ron.

e Un chauffage d’appoint pour parer aux défaillances ou aux appels d’énergie ponctuels
trop importants

e La connaissance précise des besoins et un phasage rigoureux des travaux sont primor-
diaux pour éviter les problemes suivants :
O un mauvais rendement des installations,
o un surdimensionnement du réseau,
o sile programme est modifié au fil des années une installation qui ne serait pas
dimensionnée au plus juste (soucis d’optimisation).

e De plus, a partir de 2 MW, une telle installation rentre dans le cadre des ICPE (Ins-
tallations Classées pour la Protection de I'Environnement) soumises a déclaration

(en mairie, sans enquéte publique).

E.5.3 REGLEMENTATION

e Arrété du 25 juillet 1997 pour les installations de plus de 2MW

e Code de I’environnement : rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE pour le combus-
tible de type bois propre :
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- Production < 2MW : il n'existe pas de procédure de déclaration ou d'autorisation au titre
de la législation sur les installations classées pour la protection de I'environnement. Seuls
les seuils indiqués dans la norme européenne EN 303.5 pour les chaudieres de puissance in-
férieure ou égale a 300 kW sont utilisés comme référence pour les petites unités.

- Production > 2 MW et < 20 MW est soumise a déclaration préalable (rubrique 2910-A.2)

- Production > 20 MW est soumise a autorisation préalable (rubrique 2910-A.1) ;

E.4.2 AIDES FINANCIERES

Bois énergie
e Aide al’étude de la Région Occitanie a hauteur de 50 % du co(t de la prestation
e Aide al'investissement de la Région Occitanie a hauteur de 50 % de I'assiette éligible
e Les projets de plus grande taille (installation > 3000 MWh) peuvent prétendre a une

subvention de ’ADEME au titre du Fonds chaleur. Elle est calculée sur la base d’une
aide forfaitaire (sur 20 ans) ou d’une analyse du cout de revient (pour les installations >

500 tep).
Production

& Montant de I'aide
o (tep EnR/an)

g <250 95 €/tep EnR/an
§ [251-500] 68 €/tep EnR/an
g [500-1001] 33 €/tep EnR/an
u- > 1000* 16 €/tep EnR/an

e Appel a projets national Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire (BCIAT) pour
les installations > 1000 tep/an

Chaufferie biomasse couplée avec un réseau de chaleur

Aide de ’ADEME constituée de la somme de l'aide a l'installation de production (cf. ci-
dessus) et de celle attribuée au réseau de chaleur (cf. ci-dessous) :

Diametre Nomi-

) Type de ré- i Montant de I’aide
Production (tep) nal (DN) du ré-
seau (€/ml)
seau
<65 450
<500 Eau chaude [80-125] 520
[150-250] 710
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[300-400] 900

> 450 1400

Vapeur Tous DN 1800

Basse pres- <65 331

> 500 sion (eau [80-125] 382
chaude) [150-250] 522

E.6 Biogaz

E.6.1 ECHELLE THEORIQUE D’EXPLOITATION

Il existe plusieurs manieres de distribuer I'énergie produite par le biogaz a I’échelle :

= Communale ou intercommunale dans le cadre d’injection de gaz dans le réseau de gaz
existant.

® |ntercommunale, communale, de plusieurs ZAE ou de la ZAE dans le cadre d’une co-

génération avec réseau de chaleur pour I'exploitation de déchets ménagers, agricoles
(excréments, déchets verts) et agroalimentaires.

E.6.2 GISEMENT ET POTENTIEL

Faible potentiel.

Aucune étude de gisement de déchets n’a été effectuée pour le secteur d’étude. Il semble ici
tres difficile d’envisager cette solution du point de vue foncier d’une part, et compte tenu de la
difficulté d’'implanter une installation industrielle d’autre part. De plus, cette solution est sus-
ceptible de générer d’'importantes nuisances a proximité de zones urbanisées.

E.6.3 REGLEMENTATION

e La méthanisation est soumise a la rubrique 2781 « méthanisation de déchets non dan-
gereux ou matiéere végétal » de la nomenclature ICPE :

Si la méthanisation se fait a partir de matiére végétale brute, effluents d'élevage, matiéres ster-
coraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :

- Sila quantité de matiéres traitées est < 30 t/j, le projet est soumis a déclaration.
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Si la quantité de matiéres traitées est [30 -50 t/j[, le projet est soumis a enregistrement.
Si la quantité de matiéres traitées est 2 50 t/j, le projet est soumis a autorisation.

Si la méthanisation se fait a partir d’autres déchets non dangereux, le projet est soumis a auto-

risation.

E.6.4

Lorsqu’une installation consomme exclusivement du biogaz, celle-ci est soumise a la
rubrique 2910-C « Combustion. Si ce biogaz provient d’installation classée sous la ru-
brique 2781-1 et que la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure
a 0,1 MW alors:

Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise a enregistrement au
titre de la rubrique 2781-1, le projet est soumis a enregistrement.

Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise a déclaration au titre
de la rubrique 2781-1, le projet est soumis a déclaration.

Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise a autorisation, ou par plu-

sieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 le projet est soumis a autori-
sation.

AIDES FINANCIERES

Aide a I’étude a hauteur de 50 % de la Région Occitanie

Aide a la décision (diagnostic ou accompagnement de projet) de 'ADEME au titre du
Fonds déchets/économie circulaire

Aide a linvestissement de I'ADEME au titre du Fonds chaleur et du Fonds dé-
chets/économie circulaire en fonction du débit d’injection :

Débit d’injection Montant maximum
(Nm3/h) de l'aide
<150 20 000 €/Nm3/h
> 150 12 000 €/Nm3/h

« Le fonds déchets finance les équipements de traitement du digestat et les projets de mé-

thanisation avec valorisation du biogaz produit par cogénération.
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Le fonds chaleur finance les projets de méthanisation avec valorisation directe de chaleur (et
les réseaux de chaleur associés) ainsi que les projets d’injection de biométhane dans les ré-
seaux de gaz. » (Source : ecologique-solidaire.gouv.fr)

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

- Production énergétique minimum valorisée (chaleur ou injection biométhane) de 1 200
MWh/an, excepté pour les proje
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